Demag-Brons-Bloc-Rammhammer
BB 800 - BB 1500 - BB 3000
Betriebsanweisung

Unsere Maschinen und Gerite entsprechen den z. Zt. gultigen Sicherheitsvorschriften bzw. sind mit
den verantwortlichen Uberwachungsbehdrden abgestimmt. Fiir die Installation und den Betrieb unserer
Maschinen verweisen wir auf die zustandigen Sicherheitshestimmungen und diese Bedienungsanwei-

sung.
Technische Daten: BB 800 BB 1500 BB 3000
Gewicht chne Rammhaube kg 1.900 2.850 5.800
Kolbengéwicht kg 800 1.500 3.000
max. Hub/Falththe m 1,25 1,25 1,25
Schlageriergie mkp 1.000 1.875 3.750
Schlagzahl bei max. Hub und 6 bar 42 42 42
Luftverbrauch bei 6 bar m?/min 4.5 8 16
AnschiuBschlauch 1. w. mm 42 42 50

Einsatzbereich bei senkrechtem
Rammen fiir Rammgut mit Gewichten bis ca. kg 2.200 4.200 8.500
(bei mittleren Bodenverhaltnissen und geringem Spitzenwiderstand)

DEMAG-Brons-Bloc-Rammen sind vollautomatische, elektronisch gesteuerte Rammhammer, die auch
auf manuelle Bedienung umgestellt werden kénnen. Sie sind konstruiert zum Rammen von Spund-
wanden, Tragern und Pfihlen. Die Rammhéammer werden in Verbindung mit Méklern eingesetzt. Es
kann mit diesen Geriten bis zu einer Neigung von 1:1 gerammt werden.



Druckiuft-Rammen

DEMAG-POKORNY-RAMMEN erfilllen die Forderungen, die man an gute Baugeréte steilt:
9 robustgebaut  © leicht zu handhaben & anspruchslos in der Warlung.
Ihr einfacher Aufbau und ein unkompliziertes Steuerungssystem sind die Voraussetzungen fOr ihren zuverissigen Dauereinsaiz.

Schnellschiagrammen
Typ Schlag- Masse Schlag- | Masse Gesamtmassse Seitenlange {Héhemit | Schlauch- | Luft- Geeignet fir
energie des zahl des frai- am bzw. AuBen- | normaler | anschluf} verbrauch Schrag-
bei 6 bar Ramm- |bei6bar |Kolbens |reitend |Makler mafB des Ramm- LWL bei 6 bar rammung
guts Zylinders platte bis
Nm max. kg | 1/min kg kg kg mm mm mm m3/min
VRO 420 80 (450 8 162 102 1150 830 19 1.8 horizontal
R2 650 140 {370 17 275 245 1750 1045 25 2.8 horizental
VR 3 820 200 (480 27 450 450 1800 1000 25 3,8 horizontal
VR 4 ") 1300 250 (180 62 490 450 2150 1270 25 3.8 horizontal
VR 8 2800 600 |180 150 980 850 3000 1460 25 50 - horizontal
VR 16"} 3700 1000 (215 200 2500 |2150 4004 2175 42 3.5 horizontal
VR 19 5500 1600 |145 3956 2450 | 2000 4000 2010 42 12,0 horizontal
VR 40 13000 3600 L138 910 4300 |3830 5200 2430 42 13.2 2:1%)

"} von der Horizontalen
"*) wird nicht mehr hargesteltt

Freifalirammen
Typ Schlag- Masse ’-Schlagzahl Masse Gesamt- I Schiauch- [Luh- ’-Geeignet
energie des bei 6 bar des masse anschluf verbrauch fur Schrag-
bei 6 bar Rammguts Kolbens l.w. bei 6 bar rammung
Nm max. kg 1/min. kg kg mm m3min bis
BB 800 10000 2000 42 800 1900 42 4.5 1:1
81500 18750 4000 42 1500 3100 42 10,0 1:1
B8 3000 37500 7 500 42 3000 5800 50 | 20,0 | 1:1
Typ MaR A Malk B MaR C Man D Man E Malk F
{Kolben in
Arbaitsstellung) .
mm mrm mm mrm mm mem
BB 800 4000 3650 445 370 330 00/ 0@
BB 1600 5432 . 4100 515 370/450 330/500 700/100 Y70
BB 3 000 6210 4 860 590 430/510 500 1000y 70 @
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