Technische Beschreibung RO14 B
Hydraulikbagger Litromic

Einsatzgewicht 23,6-25,1 t
Motorleistung 112 kW (152 PS)
Tiefloffel-Inhalt 0,30= 1,40 m3




Technische Daten

Leistung nach 1SO 9249 ___ 112 kW (152 PS) bei 2000 min-

Motortyp Liebherr D 924 TI-E
Bauart —4-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung/Hub 122/142 mm
Hubraum 6,61
Arbeitsverfahren 4-Takt-Diesel
Direkteinspritzung
Turbolader
Ladeluftkiihlung
emissionsoptimiert
Kihlsystem Wasserkiihlung und integrierter Motordl-
kiihler
Luftfilter Trockenluftfilter mit Vorabscheider, Haupt-
und Sicherheitselement
Kraftstofftank-Inhalt 3601
Elektrische Anlage
Betriebsspannung 24V
Batterie 2x 110 Ah/12V
Starter 24 V/5,4 kW
Generator Drehstrom 24 V/55 A
Leerlaufautomatik ___ sensorgesteuert
0 .
Hydravilikaniage

LSC-Steuerung (Liebherr-Synchron-
Comfort) Regelung mit Liebherr-Verstell-
doppelpumpe in Schragscheibenbauart
Fordermenge max. 2 x 200 I/min.
Betriebsdruck max. 350 bar
Pumpenansteuerung elektro-hydraulisch, mit elektronischer
Grenzlastregelung, Druckabschneidung,
Minimalhubregelung, Bedarfsstromsteue-
rung, Schwenkkreis mit Prioritat und
Momentenregelung
Hydrauliktank-Inhalt 230 |
Hydrauliksystem-Inhalt __max. 4401

Hydraulikpumpe

Filterung 1 Filter im Rucklauf mit integriertem Feinst-
filterbereich (5 pm)
Kihlung KompaktkUhler, bestehend aus Kihleinheit

fur Wasser, Hydraulikdl, Ladeluftkihiung,
hydrostatischer Lifterantrieb

Anpassung der Motorleistung und der
Hydraulik Gber einen Mode-Vorwahl-
schalter an die jeweiligen Einsatzbedingun-

MODE-Schaltung

gen

LIFT fur Lasthebearbeiten

FINE flir Préazisionsarbeiten durch sehr fein-
flihlige Bewegungen

ECO flir besonders wirtschaftliches und umwelt-
freundliches Arbeiten

POWER fiir max. Grableistung und schwere Ein-
satze

Super-Finish einstellbare Arbeitsgeschwindigkeit fir

Prazisionsarbeiten

stufenlose Anpassung der Motorleistung
Uber die Drehzahl bei jedem vorgewdéhlten
Mode

Zusatz-Funktionsmenii __ 4 fest einstellbare Férdermengen flr optio-
nale Anbaugerite

ﬁ Steverung

Uber Steuerschieber mit integrierten
Sicherheitsventilen, gleichzeitige und unab-
hangige Betétigung von Fahrwerk,
Schwenkwerk und Arbeitsausriistung

Drehzahleinstellung

Energie-Verteilung

Betatigung
Ausriistung und
Schwenkwerk — mit proportional wirkenden Kreuzschalt-
hebeln
Fahrwerk - mit proportional wirkenden FuBpedalen,

oder mittels einsteckbarer Hebel
— Vorwahl der Geschwindigkeit
Uber Kippschalter oder proportional
wirkende FuBpedale

Zusatzfunktionen
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O Schwenkwerk

Antrieb Schragscheibendlmotor mit integriertem
Steuerschieber und Momentensteuerung

Getriebe Liebherr-Kompakt-Planetengetriebe

Drehkranz Liebherr, innenverzahnter, abgedichteter

einreihiger Kugeldrehkranz
Schwenkgeschwindigkeit — 0-9 min-" stufenlos

Schwenkmoment 66,0 kNm
Feststellbremse nasse Lamellen (negativ wirkend)
Opticn pedalbetétigte Positionierbremse

m Fahrerkabine

in Tiefziehtechnik, elastisch gelagert,
schallgeddmmt, getdnte Scheiben. Front-
scheibe unter Dach einschiebbar, Tur mit
Schiebefenster

schwingungsgedampft, auf das Fahrer-
gewicht einstellbar, 6-fach verstellbar
eingebaut in die zum Fahrersitz verstell-
baren Bedienungskonsolen

menlgefiihrte Abfrage der aktuellen
Betriebszustande (ber LCD-Display. Auto-
matische Uberwachung, Anzeige, Warnung
(akustisch und optisch) und Speicherung
von abweichenden Betriebszustianden wie
z. B. MotorUberhitzung, zu niedriger Motor-
oldruck oder Hydraulikdlstand
serienméaBige Klimaanlage, kombiniertes
Kihl-Heizaggregat, zusétzlich Staubfilter im
Frisch- und Umluftkreislauf

Kabine

Fahrersitz
Steuerung

Uberwachung

Klimatisierung

Schallemission

ISO 6396 Loa (in Fahrerkabine) = 77 dB(A)
2000/14/EG Ln (AUBeN) = 104 dB(A)
Unterwagen
Varianten
HD-S schwere Ausfiihrung, schmale Spur
HD-SL schwere Ausflihrung, breite Spur
Antrieb Liebherr-Schragscheibendimotor mit beid-
seitig wirkenden Bremsventilen
Getriebe Liebherr-Kompakt-Planetengetriebe
Fahrgeschwindigkeit HD-S: |. Stufe -3,2 km/h
Il. Stufe -5,3 km/h
HD-SL: I. Stufe -3,1 km/h
II. Stufe -5,2 km/h
Zugkraft max. HD-S: 260 kN
HD-SL: 264 kN
Laufwerk HD-S: D 6 C, wartungsfrei

HD-SL: B 60, wartungsfrei

Laufrollen/Stutzrollen HD-S: 7/2

HD-SL: 8/2
Ketten abgedichtet und fettgeschmiert
Bodenplatten 3-Steg

nasse Lamellen (negativ wirkend)
im Fahrmotor integriert

Feststellbremsen
Bremsventile

g Arbeitsausristung

Kombination von hochfesten Stahlblechen
und StahlguBteilen

Liebherr-Zylinder mit Spezialdichtungs-
und Fihrungssystem sowie Endlagen-
dampfung

abgedichtet und wartungsarm

Uber Schmierverteiler und einen auf dem
Oberwagen angebrachten Schmiernippel
Hydraulikverbindungen __ Leitungs- und Schlaucharmaturen in SAE-
Flanschausfiihrung

serienmaBig mit 12,0-t-Sicherheitshaken

Bauart

Hydraulikzylinder

Lagerstellen
Schmierung

Tiefloffel



Abmessungen
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HD-S mm HD-SL mm Monoblockausleger 5,70 m
A 2500 2500 mit HD-S- und HD-SL-Unterwagen
C 3080 3065 Loffelstiellange m 1,80 240 3,00 370
D 2690 2690 V | bei HD-S-Unterwagen mm 6500 5650 5000 4250
E 2800 2800 V | bei HD-SL-Unterwagen mm 6650 5800 5150 4400
H 2400 2385 w mm 3150 3050 3050 3100
K 1170 1155 X mm 9500 9450 9450 9450
L 3432 3748
P 1030 995 Ausleger hydr. verstellbar 4,00 m
Q 475 470 mit HD-S- und HD-SL-Unterwagen
S 2000 2400 Léffelstielldange m 1,80 240 3,00 3,70
u 4265 4555 V | bei HD-S-Unterwagen mm 6300 6350 5750 5100
N 500 600 750 500 600 750 V | bei HD-SL-Unterwagen mm 6450 6500 5900 5250
B 2505 2600 2750 - 3000 3150 w mm 3000 3000 3065 3150
G 2765 2765 2765 - 3160 3160 X mm 10050 10000 10000 10000
74 4825 4970
Monoblockausleger 6,00 m gestreckt
mit HD-S- und HD-SL-Unterwagen
Loffelstiellange m 1,80 240 3,00 370
V | bei HD-S-Unterwagen mm 7050 6250 5600 5050
V | bei HD-SL-Unterwagen mm 7200 6400 5750 5200
w mm 2950 2900 2950 3150
X mm 9850 9800 9800 9800
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Tiefloffel-Ausrisstung

mit Monoblockausleger 5,70 m

ft m
i Grabkurven 1 ;TR A
b " g Laffelstiellange m(1,80 240 3,00 370
1 s y | Max. Grabtiefe m|540 6,00 6,60 7,30
G )]( 'k Max. Reichweite auf Grundniveau m|8,65 9,20 9,75 10,40
17 / \ < Max. Ausschiitthéhe m|630 655 685 7,15
20 — Max. Reichhthe m(890 9,15 945 980
1 278N \
15 N ReiBkraft SAE kN| 148 116 100 86
Lo / / \ \ t[151 11,8 102 88
14 / / / / N ReiBkraft 1ISO kN[ 155 121 103 88
103 3 £ t{158 123 105 90
1 | N7 Losbrechkraft SAE kN[160 148 148 148
12 r _z::ﬁ t[163 151 151 151
54 : [ )( s Losbrechkraft ISO kN| 178 165 165 165
. \ = = t|182 168 168 168
o4 o
E Y AYNAY
5
1= \ N \J Dienstgewicht und Bodenbelastung
104 -8 \ / / Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang Grundger&t, Mono-
B ) blockausleger 5,70 m, Léffelstiel 2,40 m und Tiefldffel mit 1,20 m3*
o / Inhalt.
3 - o * mit HD-S-Unterwagen, Tiefisffel-Inhalt = 1,00 m3
. 2
204 ® Unt iant HD-S HD-SL
] ~1 3 = nterwagenvarianten
1, ™ 3 | ]
250 1| Bodenplatten-Breite mm|500 600 |600 750
i 58 e " 5 o Gewicht kg | 23550 23900|23650 24060
o 2 : T g Bodenbelastung kg/cm?|0,63 0,54 |0,49 0,40
LI L L L L L L L I O B O B AR RN |
35 30 25 20 15 10 5 0ft Auf Wunsch: Ballastgewicht schwere Ausflihrung
(Bei schwerem Ballastgewicht erhdht sich das Dienstgewicht um
820 kg und die Bodenbelastung um 0,02 kg/cm?2)
Tiefloffel
Schnittbreite nach SAE mm|370"  440v 490" 550 6202 650 850 1050 1250 1400 1400
Inhalt nach ISO 7451 m3|0,30 035 040 035 030 040 060 08 1,00 120 1,40
Max. zuléssiges HD-S t/m3|1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,2
Materialgewicht HD-SL t/m?3|1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 18 18 1,8 1,8 1,5 1,2
Gewicht mit Liebherr-Zzhnen Z 139 kg |- - = 500 - 545 640 720 805 870 925
Gewicht mit Liebherr-Zahnen Z 164 kg - 580 850 630 745 830 950 1040 -
Gewicht mit Bofors-Z&hnen g |370 390 410 - - - - - -
Die Standsicherheit ist nach 1SO 10567 bis zur folgenden sﬁallﬁnge gegoban-
HD-S-Unterwagen m|370 370 370 370 370 370 370 370 3,00 240 240
HD-SL-Unterwagen m|370 370 370 370 370 370 370 370 370 300 3,00

1} Tiefloffel mit Auswerfer und Bofors-Z&hnen
2} AufreiBloffel mit Liebherr-Z&hnen Z 16 P

3 Tiefloffel mit Liebherr-Zahnen Z 13 (Einzusetzen bis Bodenklasse 5, schwer |6sbare Bodenarten)
4 Tiefldffel mit Liebherr-Zahnen Z 16 (Einzusetzen ab Bodenklasse 6, leicht I1&sbarer Fels)

In verschleiBintensiven Eins&tzen empfehlen wir, die Tiefléffel mit entsprechendem VerschleiBmaterial zu versehen.
Der Anbau von Seitenschneiden an die Tiefloffel mit Zahnen 13 bzw. 16 erhéht die Schnittbreite um ca. 120 mm.

Der Bausatz besteht aus:
- einem an die Seitenbleche angeschweillten Adaptersatz
- einem Satz anschraubbarer Seitenschneiden
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Tragfiahigkeit

mit Monoblockausleger 5,70 m

Stiel 1,80 m Stiel 2,40 m
Héhe |Unter- Avsladung (m) Héhe |Unter- Ausladung (m)
(m) |[wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 {m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0
HD-S HD-S
9.0 | oSt 9,9 |p.sL
HD-S HD-S
7.5 |psL 7,5 |upsL
HD-S 4.2 (5,4%) HD-S 4.4 (4,8%)
6:0 |, psL 5,1 (5,44) 6,0 |, ps 4,8%(4,8%)
a5 |HDS 65 (7.08)| 40(584 a5 |HDS 41 53# | 27@.28)
7= | HD-SL 7.08( 7,08 | 49(58%) 7~ | HD-SL 50 (534) | 3,42
3.0 |HDS 57 (878)| 376549 | 26048 3.0 |08 108 (13.24)| 60(BOK | 28 (6,14 | 26(49)
= |HD-SL 70 (86| 466589 | 3263 ¥ | HD-SL 1326 (13.28)| 74(79% | 47 (6.4) | 32614
1,5 |HDS 51 (994 | 34(66) | 2407 1.5 |HDS 528(524)| 53(94% | 35 67) | 2447 )
= |HD-sL 65 (994 | 4371 | 3062 7~ | HD-SL 52#( 52#)| 67( 9.4 | 44 (68%) | 3,1(62)
o HD-S 49 {102 )| 33(64) 23(4,6) o HD-S T.68( 768 49(101%) | 33 (64 )| 23(46)
HD-SL 62 (1026 ] 4171) | 306 HD-SL 768 ( 7,60 63(101#) | 41 7,1) | 29(,0)
-1.5 |HDS 94 (12,68 49 {974 | 32(64) -1.5 |HDS 92 (11,3 48(1004) | 32 63) | 23(45)
= HD-sL 125 (125062 (978 | 410.1) #= [ HD-SL 1126 (11.28)| 62(1008 | 40 7.0) | 2960)
-3.0 HD-S 97 (11,2M) 50 ( 84% | 33(6,1% -3.0 HD-S 95 (12,74)] 49( 90 | 32 (64 )
*~ | HD-sL 1126 (11,28 64 (84% | 42619 7~ | HD-SL 126 (12,78)| 63( 9,08 | 40 (668
HD-S HD-S 9.4%( 944)] 52( 684
-%,5 |\psL -4,5 |\ psL 9,54( 9,54)| 65( 694
HD-8 HD-S
=6,0 |, ps =6,0 |, ps1
Stiel 3,00 m Stiel 3,70 m
Héhe |Unter- Avusladung (m) Héhe |Unter- Ausladung (m)
{m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7.5 9,0 {m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 2,0
9.0 HD-S 0.0 HD-8
< | HD-sL 7~ |HD-SL
HD-S HD-S 1,94 (1,9%)
7.5 |HpsL 7.5 |1psL 1,04 (1,94)
HD-S 29 (2.94) HD-S 30 (328
6,9 | p.sL 2,9 (2,9%) 6,0 |, pst 3,24 (3.24)
a,5 |HDS 42 (@488 | 28 (444 a,5 |HOS 29 (394 | 1,9 (2,08
7= | HD-SL 488488 | 34 (4,4) 7= | HD-SL 35 (3.9%) | 1,9¢(1,9%)
3.0 |HDS 11,06 (11,08] 62 (7,14 | 39 558 | 26 (484 3.0 |HOS 40(508 | 27 43# | 1.8 (299
7% | HD-sL 11,06{11,08| 7,18 ( 7,14 | 48 (568 | 33 (488 7> | HD-SL 490508 | 33 (438 | 23 29
1,5 |10 B3#(83%)|55 (BBH) | 35 (B4 | 24 (47) 1.5 |HD-S 106 (13,3457 (804 | 3669 | 25 (48) | 1.7 (.4
72 [HD-sL 83#( 8,34 69 (884 | 44 (B4 | 31 (52) = | HD-SL 1328 (1328)| 7.2 (808 | 45069 | 3,1 (488 | 22 (3:48)
° HD-S 7.95( 7,90 50 (99# |33 65) | 23 45) o HD-S B6H( 86451 (948 | 33(65) |23 (46) | 16 B4)
HD-SL TO¥( 79463 (99%) 41 (7.08 | 29 50) HD-SL BEH( BOH) 65 (94H) | 426,74 | 29 (50) | 21 (348
3.5 |HD-S 9,1 (1024 48 (10,4)| 3,1 (63) | 22 (44) -1.5 |HDS 9,1 (95448 (1008 ] 3163) | 22 (44)
= 52 HpsL 10,14 (10,1 61 (10,14 | 40 7.0) | 28 ©49) = |Hp-sL 8,54( 9,54 6,1 (1008 | 4007,0) | 28 {49)
-3.0 |HDS 93 (13,6048 (944 | 31 63) -3.0 |HDS 81 (119847 (988 | 3062) | 21 @4)
(o HD-SL 12,3 (136661 (958 | 39 6594 £ HD-SL 11,94 (11,99 (6,0 (988 | 39(69) | 27 (48)
a5 |HDS 96 (11,260)] 50 (7,94 | 32 564 -a.5 |HD-S 94 (1284)]48 (874 | 3,163)
=%r® 1Hp-sL 1,261,280 63 (7,98 | 4,1 564 7= | HD-sL 124 (128461 (879 | 396,34
HD-8 HD-S 9,1%( 9,151 (638
=6,0 |pst =6,0 |,psL 9,14 ( 9,18)| 6,3¢ ( 6,38

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Tiefloffels in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Klammer-
werte gelten in L&ngsrichtung des Unterwagens. Die Werte gelten fiir 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten. Gem4B ISO 10567 betragen diese 75 %
der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch #). Die maximale Traglast am Lasthaken des Tiefloffels
betragt 12 t. Bei demontiertem Loffel (0,80 m3) erhéht sich die Traglast um 720 kg und bei demontiertem Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbin-
dungslasche um weitere 340 kg. Die Tragféhigkeit des Gerates wird durch die Standsicherheit, das Hubvermégen der hydraulischen Einrichtungen
oder die maximal zulédssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

Fiir den Hebezeugbetrieb miissen Hydraulikbagger nach der Européischen Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und

mit einer Uberlastwarneinrichtung ausgeriistet sein.
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Tiefloffel-Ausristung

mit hydr. Auslegerverstellung 4,00 m
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Tiefloffel

Schnittbreite mm | 370"
Inhalt nach ISO 7451 m3|0,30
Max. zuldssiges HD-S t/m3|1,8

Materialgewicht HD-SL t/m2|1,8

Gewicht mit Liebherr-Z&hnen Z 139 kg |-
Gewicht mit Liebherr-Zahnen Z 164 kg
Gewicht mit Bofors-Z&hnen g |370

440"
0,35
1,8
1.8

390

490Y
0,40
1,8
1.8

410

Grabkurven 1 s S
Loffelstiellange m| 1,80 240 3,00 3,70
Max. Grabtiefe in]+:5,65 46,25 16,85 - 7,55
Max. Reichweite auf Grundniveau m| 9,20 9,75 10,30 11,00
Max. Ausschiitthbhe m| 7,70 8,10 855 9,10
Max. Reichhohe m|10,45 10,85 11,30 11,80
ReiBkraft SAE kN| 148 116 100 86

t] Adi - A18 02 8,8
ReiBkraft ISO kN| 155 121 103 88

t| 168 123 10,5 9,0
Losbrechkraft SAE kN[ 160 148 148 148

1830 18- A5 15
Losbrechkraft ISO kN| 178 165 165 165

t|{ 182 168 168 16,8

Dienstgewicht und Bodenbelastung

Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang Grundgerét, hydr.
Auslegerverstellung 4,00 m, Loffelstiel 2,40 m und Tiefloffel mit
1,20 m3* Inhalt.

* mit HD-S-Unterwagen, Tiefléffel-Inhalt = 1,00 m3

Unterwagenvarianten HD-S HD-SL
Bodenplatten-Breite mm|500 600 |600 750
Gewicht kg | 24550 24900 | 25640 25050
Bodenbelastung kg/cm2{0,66 056 |[0,51 0,42

Auf Wunsch: Ballastgewicht schwere Ausfiihrung
(Bei schwerem Ballastgewicht erhéht sich das Dienstgewicht um
820 kg und die Bodenbelastung um 0,02 kg/cm?2)

550 6202 650 850 1050 1250 1400 1400
0,35 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40
1,8 1.8 1,8 1.8 1,8 1,8 1,5 1,2
1,8 1.8 1.8 1.8 1.8 18 1,5 1,2
500 - 545 640 720 805 870 925
580 850 630 745 830 950 1040 -

Die Standsicherheit ist nach 1SO 10567 bis zur folgenden Sﬁollhnge gugoben.

HD-S-Unterwagen 3,70
HD-SL-Unterwagen 3,70

1) Tiefldffel mit Auswerfer und Bofors-Zahnen
2 AufreiBloffel mit Liebherr-Zahnen Z 16 P

3,70
3,70

3,70
3,70

3,70 3,70 3,70 3,70 3,00 2,40 1,80 1,80
3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,00 2,40 2,40

3 Tiefloffel mit Liebherr-Zahnen Z 13 (Einzusetzen bis Bodenklasse 5, schwer losbare Bodenarten)
4 Tiefloffel mit Liebherr-Zahnen Z 16 (Einzusetzen ab Bodenklasse 6, leicht I6sbarer Fels)

In verschleiBintensiven Einsdtzen empfehlen wir, die Tiefloffel mit entsprechendem VerschleiBmaterial zu versehen.
Der Anbau von Seitenschneiden an die Tiefloffel mit Z&hnen 13 bzw. 16 erhdht die Schnittbreite um ca. 120 mm.

Der Bausatz besteht aus:
- einem an die Seitenbleche angeschweiBten Adaptersatz
— einem Satz anschraubbarer Seitenschneiden
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Tragfihigkeit

mit hydr. Auslegerverstellung 4,00 m

Stiel 1,80 m Stiel 2,40 m
Héhe (Unfer- Avsladung (m) Héhe |Unter- Avusladung (m)
{m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 2,0 {m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7.5 2,0
HD-S HD-S
2.0 HD-SL 9,0 HD-SL
HD-S 73 (7.3#) | 42 (5.3%) HD-S 44 (4,84
7.3 HD-SL 734 7,3%) | 52 [5.24) 7.5 HD-SL 4,84 (4,84)
6.0 |HDS 70 (784 | 44 638 6.0 |HDS T#(T.14) | 45 598 | 28018
7% | HD-sL 784 (788 | 53 634 7® | HD-sL 7140714 | 53 598 | 340,08
4.5 HD-S 12,0 (12,9%)| 6,74 ( 8,7#) | 4.4 (6,64 | 26(50) 45 HD-S 12,34 (12,3#)| 6,8 (8.2#) [ 4.4 (63#) | 28(50)
# HD-SL 12,84(12,84)| 79 (87H#) | 52 (6,68 | 33(54) . HD-SL 1224 (1228)] 79 (82#) | 52 (6,34 | 34 (5,28
3.0 HD-S 11,4 (128%]65 (9,64 | 43 (684 | 26(48) 3.0 HD-S 11,6 (130665 (938 | 43 (68%) | 27(6,0)
7% DS |127#(278| 76 (968 | 514708 | 32(634) ¥ |HD-SL  [1298(129%)| 7.6 (938 | 50 (685 | 3463
1.5 HD-S 11,4 (13,84)| 64 ( 9.6%) | 4,0 (688 | 24(47) 1.5 HD-S 11,3#(1354)[ 6,4 (98#) | 42 (674) | 26(49)
2 HD-SL 13,8# (13,84)| 7,5 ( 9.8#) | 49 (7,1%) | 3.0(62) 2 HD-SL 13,6#(13,6#)| 7.4 (9,84 | 50 (7,04) | 32(53)
o HD-S 106 (157458 (9,94 | 36 6,99 | 22(45) @ HD-S 10,9 (15,0%)| 6,0 (98# | 39 (68) | 23@.7)
HD-SL  [139 (157873 (9,94 | 45 7.28) | 2960) HD-SL  |138#(1508| 7.4 (989 | 48 7,19 | 3061)
-1.5 HD-S 10,3 (16,3#)] 55 (10,24 | 33 66) | 21144 ) -1.5 HD-S 10,3 (16,04)| 56 (10,0%) | 35 (68) | 2,144 )
o HD-SL 13,5 (16,39 7,0 (10,24 | 42 (73) | 27(454 LS HD-SL 13,6 (16,08)| 7,0 (10,08 | 44 (7,34) | 28{4,9)
-3.0 HD-S 10,3 (16,4#)| 52 ( 9,84) | 3.1 (5.64) -3.0 HD-S 102 (16,5#)| 53 (10,48 | 3,1 (64 )
4 HD-SL 136 (16,4#) 66 (9,88 | 4,0 (574 ¥ HD-SL 134 (16,5#)| 6,7 (1048 | 40 (6,74
_a 5 |HDS 9.5%( 9,58 4,68 ( 4,44 -4.5 |HDS 101 (133#)|50 (7.1 | 2,8¢ (2,88
,. HD-SL 0,6%( 9,64)| 4,48 ( 4.4%) x HD-SL 13,3 (134#)) 6,4 ( 7.24) | 2,9%(2,94)
HD-S HD-S
=6,0 |\ps1 =6,0 |\ psL
Stiel 3,00 m Stiel 3,70 m
Héhe | Unter- Avsladung (m) Héhe |Unter- Ausladung (m)
(m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 {m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 2,0
0.0 |HDS 274278 0.0 |HDS 328 (3.26)
o HD-SL 2,6% (2,64) ' HD-SL 3,28 (3,24)
y 5 |HDS a4k 448 | 248008 7 5 |HDS 30 (308
g HD-SL 4,44 (4,48) | 2,38 (2,34 ¥, HD-SL 3,0 (3,04)
6.0 |HDS 46 (5,39 | 30 439 6.0 |HDS 418618 | 314388 | 19 @29
¥ | Hp-sL 52524 | 36 (439 7% | HD-SL 4180,8) | 3640388 | 228 228)
4.5 HD-S 69 (75#)] 44 (594 | 3,0 (4,94 | 1,8(254) a.5 HD-S 45 (5,1#) | 31 (46#) | 1.9 (3.3%)
72 | up-sL 754( 754 | 52 5.9 | 36 @o | 23254 "2 | Hp-sL 508508 | 37 @6l | 24 339
30 HD-S 11,7 (135465 (8,8% | 43 (65#) | 29 @8 | 1,7(35) 30 HD-S 12,1#(12,64)| 66 ( 8,14) | 43 (6,14) | 30 (49) | 1.8 (36)
¥ |HD-SL  [1358 (13,59 | 7,64( 8,84 | 50 (65%) | 35 .24 | 22038) ¥ \HD-SL  [125#(125%)| 7.8 (88| 50 6.14) | 36 (49 | 24 (69)
1.5 |HDS 11,3 (13,08 63 (964 | 42 67) | 27 @9% | 1664) 1.5 |HDS 154 (1308 63 (924 | 42 (666 | 29 48) [ 18 35)
r2 IupsL |13,00 (13,08 7,44 ( 964 | 49 694 | 33 528 | 21067 ) 2 lhpst (130401308 | 7.4 (920 | 49 B68) | 35 51) | 23 38)
o HD-S 114 (1428161 (97# | 39 B6# | 25 @8) | 1.5B3) o HD-S 11,3 (13,6#)| 6,3% ( 9,66 | 40 (65) | 27 (48%) | 16 (33)
HD-SL 137 (1420 748(978H) | 48 (70) | 31 (52) | 20(36) HD-SL 135#(13,7#)( 7,3 (9.64) | 498699 | 33 (514 | 21 (37H)
-1.5 HD-S 10,5 (15,7#) 56 ( 9,84) | 36 (6.84) | 22 @45) -1.5 HD-S 108 (1508)| 58 (9,74)| 3,7 (66#) | 24 (47) | 15 (3,2)
z HD-SL 13,7 (157#)| 71 (98#) | 45 (7,08 | 29 (60) £ HD-SL 1384 (150#)| 7,2 (9,7#) | 46 (694 | 30 (51) | 20 (36)
_3.0 |HDS 101 (16,38| 54 (1026 | 33 6.5) | 20 @3) _3.0 |HOS 102 (159454 (998 | 34 67) | 21 @@4)
L4 HD-SL 134 (16,3%)| 6,8 (10,2#) | 41 (7.3%) | 2,7 (4,74) r HD-SL 134 (159#)| 68 (998 | 43 (7.1%) | 28 49)
-4.5 HD-8 10,2 (1574|571 ( 9.2#) | 3,0 (5,14) -8 5 HD-S 10,1 (16,3#)( 52 (103# | 31 (64 ) | 2,0 (36#)
K HD-SL 134 (15,74)| 64 (9.2#) | 3,9 (5,18 x HD-SL 13,3 (16,3#)| 6,6 (103# | 4,0 (6,74 | 26 (3.7
-6,0 HD-S -6.0 HD-S 99 (12.3#)| 49 (6,66
7% |HD-sL ¥ |HD-SL  [12.3#(12.3%)| 63 ( 6,68

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Tiefloffels in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Klammer-
werte gelten in Langsrichtung des Unterwagens. Die Werte gelten fir 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten bei optimaler Stellung der Verstell-
zylinder. Gemé&B ISO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch #). Die
maximale Traglast am Lasthaken des Tiefl6ffels betragt 12 t. Bei demontiertem Loffel (0,80 m?) erhéht sich die Traglast um 720 kg und bei
demontiertem Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbindungslasche um weitere 340 kg. Die Tragfahigkeit des Gerates wird durch die Standsicherheit,
das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zulassige Traglast des Lasthakens begrenzt.

Fiir den Hebezeugbetrieb miissen Hydraulikbagger nach der Europdischen Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und
mit einer Uberlastwarneinrichtung ausger(istet sein.
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Tiefloffel-Ausristung

mit Monoblockausleger 6,00 m gestreckt
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Grabkurven 1 TSR
L offelstiellange m| 1,80 240 3,00 3,70
Max. Grabtiefe m| 480 540 8,00 6,70
Max. Reichweite auf Grundniveau m| 9,00 9,55 10,15 10,80
Max. Ausschiitthéhe m| 735 7,75 820 8,65
Max. Reichhéhe m|10,10 10,50 10,90 11,40
ReiBkraft SAE kN| 148 116 100 86

t| 153 18- 10,2 8,8
ReiBkraft ISO kN| 155 121 103 88

t| 158 12,3 105 9,0
Losbrechkraft SAE kN| 160 148 148 148

t] 183 dbdisa54. 154
Losbrechkraft ISO kN| 178 165 165 165

t] ABi2e=518B 88 188

Dienstgewicht und Bodenbelastung

Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang Grundgerét, Mono-
blockausleger 6,00 m, Loffelstiel 2,40 m und Tiefiéffel mit 1,20 m3*
Inhalt.

* mit HD-S-Unterwagen, Tiefloffel-Inhalt = 1,00 m3

Unterwagenvarianten HD-S HD-SL
Bodenplatten-Breite m | 500 600 (600 750
Gewicht kg | 23580 23930 (23670 24080
Bodenbelastung kg/cm2|0,64 0,54 |0,49 0,40

Auf Wunsch: Ballastgewicht schwere Ausfiihrung
(Bei schwerem Ballastgewicht erhéht sich das Dienstgewicht um
820 kg und die Bodenbelastung um 0,02 kg/cm?)

550 6202 650 850 1050 1250 1400 1400
0,35 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40
1,8 1,8 1.8 1,8 1.8 1,8 1.5 12
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,2
500 - 545 640 720 805 870 925
580 850 630 745 830 950 1040 -

3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,00 2,40 2,40
3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,00 3,00

12 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Om
I\iI|IIII|\llllJlIIllllll\illllllll\\lll
35 30 25 20 15 10 5 0 ft

Tiefloffel
Schnittbreite nach SAE mm | 3707 4401 4901
Inhalt nach ISO 7451 m2|0,30 0,35 0,40
Max. zuldssiges HD-S t/m3|1,8 1,8 1,8
Materialgewicht HD-SL t/m2|1,8 18 1,8
Gewicht mit Liebherr Z&hnen Z 133 kg |- - -
Gewicht mit Liebherr Zahnen Z 164 kg - -
Gewicht mit Bofors Z&hnen g (370 390 410
Die Standsicherheit ist nach 1SO 1 0567 bis zur folgenden Sliellﬁngo gegeben'
HD-S-Unterwagen m (3,70 3,70 3,70
HD-SL-Unterwagen m|3,70 3,70 3,70

1 Tiefléffel mit Auswerfer und Bofors-Zahnen
2 AufreiBloffel mit Liebherr-Zahnen Z 16 P

3 Tiefloffel mit Liebherr-Zdhnen Z 13 (Einzusetzen bis Bodenklasse 5,schwer [Osbare Bodenarten)
4 Tieflbffel mit Liebherr-Zdhnen Z 16 (Einzusetzen ab Bodenklasse 6,leicht I6sbarer Fels)

In verschleiBintensiven Einsétzen empfehlen wir, die Tiefldffel mit entsprechendem VerschleiBmaterial zu versehen.
Der Anbau von Seitenschneiden an die Tiefloffel mit Zahnen 13 bzw. 16 erhoht die Schnittbreite um ca. 120 mm.

Der Bausatz besteht aus:
- einem an die Seitenbleche angeschweiBten Adaptersatz
- einem Satz anschraubbarer Seitenschneiden
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Tragfihigkeit

mit Monoblockausleger 6,00 m gestreckt

Stiel 1,80 m Stiel 2,40 m
Héhe |Unfer- Avsladung (m) Héhe |Unmter- Avusladung (m)
(m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7.5 2,0 (m) |[wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 2,0
HD-8 HD-S
9,9 | psL 9,0 |, st
HD-S HD-S 43 (4,54
7.5 HD-SL 7,8 HD-SL 4,44 (4,44)
6.0 |HDS 68 (73%) | 426,14 6,0 |HDS 43 578 | 28 (348
4 HD-SL 73 ( 734 | 506,14 ¥ HD-SL 52 (57#) | 3,3#(3,34)
a5 |HDS 1,7 (1288 62 (Ba4#) | 39650 | 2609 a.5 |HDS 120(1128){ 65 (7,74 | 40 (614 | 27 (50)
*= | HD-SL 12,86 (12,88)| 7.7 (83#) | 48654 | 3264 7= | HD-SL 101,18 774 (7,78 | 49 (6,14) | 33 (5.2#)
3.0 |HDS 54 (968 3668) | 25047 3 0 |HDS 57 (9,14 | 37 (674 | 25 (48)
™ |HD-SL 68 (964 | 450,08 | 3162 7~ |HD-SL 71 (918 | 45 6780 | 31 (53)
1.5 |HDS 49 (1028 3365) | 23048 1.5 |HDS 50 (10,0#)| 33 (65) | 23 (46)
7= | HD-SL 62 (1026) | 417.2) | 306, = |HD-sL 64 (10,04 | 42 (7,26) | 30 (51)
0 HD-S 47 (9TH| 3163) | 2349 ° HD-S 524 (52447 (1008 | 31 63) | 22 (45)
HD-SL 61 (97| 400.0) | 2960 HD-SL 528( 52861 (100 | 40 7,0) | 28 @49)
-1.5 |HDS 94 (95447 (854 3163) -1.5 |HDS S( 04| 47 (918 | 31 62) | 22 (44)
= |HD-sL 954 ( 9,54 6,1 (854 | 39(6.64 ™ | HD-SL 9,14( 9,14 60 (9,14 | 39 684 | 28 49)
-3.0 |HDS 49 (66| 3205508 -3.0 |HDS 9.34(93%) 48 (758 | 31 (578
7~ |HD-sL 63 (66#) | 41614 ¥ | HD-SL 93%( 93861 (7,58 | 40 (574
HD-S HD-S 484 ( 4,88
-4,5 | ypsL -4,5 | 1psL 4,840 4,88
HD-S HD-S
=6,0 | psL =6,0 |,psl
Stiel 3,00 m Stiel 3,70 m
Héhe |Unter- Ausladung (m) Héhe | Unter- Avsladung [{m)
(m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 2,0 {m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 2,0
0.0 |HDS 9.0 |HDS
’ HD-SL o HD-SL
HD-S 4,34 (4,34) HD-S 2,84 (2,84)
7,5 1oL 4,3% (4,34) 7,5 |hp-st 2,84 (2,84)
6.0 HD-S 4,4 (5,04) | 28(4,0#) 6.0 HD-S8 29 (364 | 1880168
*. HD-SL 5,04 (5,08) | 35(3.94) 4 HD-SL 36 (36H | 1.8#(1,8%
a.5 |HDS 67 (696 | 41 B7# | 2794 a5 |HDS 43 (@474 | 28 (434 | 19 (3,08
7= | HD-sL 6,84( 6,84 | 50 5,74 | 33454 7= | HD-SL 478474 | 34 (43%) | 24 (3,08
3.0 |HDS 11,0 (1368|589 (858 | 37 649 | 25¢8) | 180324 3.0 |HDS 1158 (11,56)| 63 (7,64) | 39 (G599 | 26 49 | 18 35)
¥ |HD-sL 1354 (1350 | 74 (848 | 46 6,44 | 32528 | 22(32% *¥ | HD-sL 148 (11,88)| 76807646 | 48 (599 | 32 499 | 23 (384
1.5 |HDS 47H(4,7H|52 (974) | 34 66) | 23@6) | 17(34) 1.5 |HDS 796( 7,08 54 (014 | 35 668 | 24 @7) | 17 @34)
= |HD-sL 478( 478|656 (974 | 42 (7,08 | 30(51) | 21(37) #~ | HD-SL 8,04 ( 8,04)| 69 (9,14 | 44 (668 | 30 51) | 22 (38)
o HD-S 57#(570] 48 (1008 | 31 63) | 22(44) | 16063) ° HD-S 624 (62| 49 (9.0# | 32 (64) | 22 (44) | 16 (83)
HD-SL 568 ( 56861 (1008 40 7.0) | 28(49) | 21358 HD-SL 6.28(628)| 62 994 | 40 (71) | 28 (49) | 21 (36)
-1.5 |HDS 828 ( 82#)| 46 (954 | 30 (61) | 21(44) -1.5 |HDS 764 768)| 46 984 | 30 (61) | 21 (43) | 1.5 (8.2)
= |HD-SL B.28(828)[60 (954 38 68) | 27148) 7= IHD-SL 768( 768)| 60 (9.8%) | 38 68) | 27 (48) | 20 (36)
-3.0 |HDS 91 (111447 (828 |30 62) | 21(44) -s.0 [HDS 89 (10,00 46 (89 | 28 61) | 21 43)
x HD-SL 11,1# (11,14 6,0 (83#) | 38 (6.2#) | 28(4.5%) 1 HD-SL 10,0# (10,0#)| 59 (9,08) | 3,8 {664 | 27 @47 )
-a.5 |HDS 764 ( 7.66)|49 (608 | 31 {48 .45 |HDS 92 (98| 47 (T2 | 30 (534 | 21 (364
= | HD-SL 77778 6,18 6,14) | 40 (@48 7= |HD-sL 998( 99| 60 (7.24) | 3.8 (530 | 28 (3,74
HD-S HD-S
=6,9 | ps =60 | ot

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Tiefléffels in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Klammer-
werte gelten in Langsrichtung des Unterwagens. Die Werte gelten flir 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten. GemaB ISO 10567 betragen diese 75 %
der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch #). Die maximale Traglast am Lasthaken des Tiefloffels
betragt 12 t. Bei demontiertem L&ffel (0,80 m3) erhoht sich die Traglast um 720 kg und bei demontiertem Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbin-
dungslasche um weitere 340 kg. Die Tragfdhigkeit des Geréates wird durch die Standsicherheit, das Hubvermégen der hydraulischen Einrichtungen
oder die maximal zulassige Traglast des Lasthakens begrenzt.

Fiir den Hebezeugbetrieb miissen Hydraulikbagger nach der Europdischen Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und

mit einer Uberlastwarneinrichtung ausgeriistet sein.
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Tragfdahigkeit

mit Monoblockausleger 5,70 m und schwerem Ballastgewicht

Stiel 1,80 m Stiel 2,40 m
4
Héhe |Unfer- Ausladung (m) Héhe | Unfer- Avsladung {m)
(m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7.5 2,0 {m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7.5 2,0
HD-S HD-S
9,9 |ips. 90 |\ps
HD-S HD-S
7,5 HD-SL 7,5 HD-SL
HD-S8 47 (5,44) HD-S 4,84 (4,84)
6,9 | ps 5,48 (5,44) 6,0 |, psL 4,88 (4,88)
a.5 | DS 7.04(7.08) | 45 (5,88 a.5 |HDS 46 538 | 314.29)
72 | Hp-sL 7.08( 7.08) | 55 (588 7= | HD-sSL 534(5,3) | 38(4.28)
3.0 |HDS 64 (878 | 42 658 | 2963) 3.0 |HDS 12,1 (1326)] 67 (80#) | 43 .14 | 306,19
ok HD-SL 79 (86#)| 51 (656) | 3604 4 HD-SL 1324 (1326)| 79#( 794 | 52 (6,14 | 360514
1.5 HD-S 58 (99| 39 (74 | 285.2) 1.5 HD-S 52#(52#)| 60 (94#) | 40 (6,84 | 28(52)
72 | HD-SL 73 (99| 48 7,18 | 3467) #= | HD-SL 524 (524)| 74 (94#) | 49 688 | 350558
° HD-S 56 (102837 @1)| 2761) ° HD-S 768( 768|56 (10| 37 ¢1) | 2760)
HD-SL 70 (1028 | 46 7an) | 34(56) HD-SL 768 ( 768|710 (1018 | 46 039 | 3365)
-1.5 HD-S 106 (1268)]56 (974 | 37 (70) -1.5 HD-S 105 (11,3%)] 55 (10,08 [ 36 (7.0) | 26(550)
2 | yp-sL 1258 (1258)| 7.0 (978 | 46 [7.24) = IHD-SL (11280112869 (1008 | 45 7.3 | 3365)
-3.0 |0 109 (11268[57 (844 | 38 (6.1 .30 |HDS 107 (127456 (908 | 37 668
*¥ | HD-sL 12 (11280] 7.1 (848 | 47 (6.19) *Y IHD-SL  |127#(1274)| 7.0 (908 | 46 668
HD-S HD-S 94# ( 9,4#)[ 59 ( 6,8#)
= 4'5 HD-SL & 4'5 HD-SL 9,54 (954 6,94 ( 6,9%)
HD-S HD-S
=6,0 |, ps =6,0 | ns
Stiel 3,00 m Stiel 3,70 m
Héhe |Unfer- Ausladung (m) Héhe |Uniter- Avsladung {m)
(m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7.5 2,0 (m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0
2.0 HD-S 2.0 HD-S
f HD-SL ’ HD-SL
HD-S HD-S 1,94 (1,64)
7,5 | psL 7,5 |upsL 1,9% (1,9)
HD-§ 2,9% (2.9%) HD-S 320 3.24)
6,0 | hs 2,98 (2.9%) 6,0 |, pst 3,24 (3.24)
4.5 HD-S 47 (488 | 3.2 (448 4.5 HD-S 32 (394 | 204,08
*= | HD-SL 484 (488 | 3.8 (4.48) = I HD-sL 398391 | 1.9% (1,94
30 HD-8 11,08 (11,08)| 6,9 (7,1%) | 44 (568) | 3,0 (4,84 30 HD-S 45 GO#) | 31 @439 | 21 2,98
7% LHD-sL  |1ee (108|708 ( 708 | 53 (568 | 37 (488 #¥ | HD-sL 504(50m | 37 w3y | 27 29
1.5 |HDS 83#( 834)|6,1 (884 | 40 (644 | 28 (52) 1.5 |HDS 118 (1330] 64 (808 | 41 594 | 28 w9 | 20 B8
’ HD-SL B3#( 83476 (884 49 (644 | 35 (524 ’ HD-SL 13,2#(13,2%)| 79 (8,0#) | 51 (594 | 35 (48% | 25 (34#)
° HD-S 7.9%(7.90)57 (994 | 37 (.08 | 26 (50) o HD-S 856%( 86|58 (948 |38 6,74 | 27 B0) | 19 B44)
HD-SL TO(TH)I 71 (994 46 (708 | 33 (55) HD-SL B6#(86#)|73 (940 47 6,74 | 33 B3N | 24 (B4
-1.5 HD-S 10,2# (10,2#)| 55 (10,1%) | 36 (69 ) | 2,6 (49) -1.5 HD-S 9,5#( 9,5#)| 55 (10,0#) | 36 69) | 25 @9)
' HD-SL 10,1# (10,14)| 6,9 (10,1%) | 4,5 (7,34) | 3,2 (54) £ HD-SL 9,54 (954|659 (10,08 | 45 (7,14 | 32 (54)
-3.0 HD-S 105 (13,6#)| 55 ( 9.4#) | 36 (694) -3.0 HD-S 103 (11,9854 (9B8# | 35 68) | 25 48)
L4 HD-SL 13,6# (13,6#)1 6,9 (956 | 45 (6,98 2 HD-SL 11,98 (11,94)| 68 (984 | 44 (7% | 31 (53)
-4 5 |HDS 109 (1126)|56 (7.9 | 37 564) -a.8 |HDS 106 (12,8%)] 55 (874 | 36 (634
L HD-SL 11,28 (11,24)| 7,1 ( 7,9) | 4,6 (568) 4 HD-SL 12,84 (12,84 69 (8,7 | 44 (634
HD-S HD-S 9,1 (9,14)| 58 (638
=6,0 | psL =60 |, ps 9,1#( 9,18 63#( 638

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Tiefl6ffels in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Klammer-
werte gelten in Langsrichtung des Unterwagens. Die Werte gelten fiir 800 mm breite 3-Steg-Bodenplatten. GemaB ISO 10567 betragen diese 75 %
der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch #). Die maximale Traglast am Lasthaken des Tiefloffels
betrdgt 12 t. Bei demontiertem Léffel (0,80 m3) erhdht sich die Traglast um 720 kg und bei demontiertem Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbin-
dungslasche um weitere 340 kg. Die Tragfahigkeit des Gerates wird durch die Standsicherheit, das Hubvermégen der hydraulischen Einrichtungen
oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

Fur den Hebezeugbetrieb missen Hydraulikbagger nach der Européischen Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und
mit einer Uberlastwarneinrichtung ausgeristet sein.
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Tragfihigkeit

mit hydr. Auslegerverstellung 4,00 m und schwerem Ballastgewicht

Stiel 1,80 m

Héhe
{m)
9,0

7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
(]

-1,5

-3,0

-4,5

-6,0

Unter-
wagen
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL

Stiel 3,00

Héhe
{m)
2,0

7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
o
-1,5
-3,0
-4,5
-6,0

Unter-
wagen
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL

3,0

12,94 (12,94)
12,84 (12,84)
122 (12,88
12,78 (12,74
124 (13,8%)
13,84 (13,8%)
1.8 (1578
15,04 (15,78
115 (16,34)
149 (16,38
11,6 (16,46
150 (16.44)
9,54 ( 9,54)
9,64 ( 9,68

3,0

12,64 (13,54)
13,54 (13,56
122 (13,08
13,04 {13,04)
124 (1428
14,24 (14.26)
17 (15,74
15,0 (15,74)
114 (16,38
148 (16,34
14 (1574
148 (15.7%)

Avsladung (m)

7,34 ( 7,34)
7,3#( 7,34)
76 (7,89)
7,84 ( 7,86
7,34( 8,74
85 (87
7.0 (968
8,1 (96#
7.0 (9,84
8,1 (9,84
65 (9.94
81 (99
6,2 (10,28)
7.7 {10,28)
59 (9,88
74 (9.8
4,48 ( 4,48
.45 ( 4,48

6,0

47 (5,34
5,24 (5,24)
49 1.3
5,74 (6,34)
4,84 (6,64)
56 (6,64
48 (7.08)
55 (7,00
45 (71,04
55 (7,14)
a1 7.2
51 .24
38 (1.2)
47 7,34
36 (.64
45 (5,74

7,5

30(54 )
3.7 (5.44)
29 (534
38 (5,54
28(2)
34 (5,54)
26(.0)
335,58
25(4,54)
3,1(4.58)

Ausladung {m)

4,5

74 (758
7,54( 7,54)
7,0#( 8,88
82 {884
6,84 ( 9,66)
7,9%( 968
68 (974
184979
63 (98%)
7.8 (984
6,1 (1024
76 (1028
57 (924
72 (9,24

6,0
27414

| 2.6# (2,68

4,48 (4,44)
4,48 (4,44)
50 (5,34)
5,28 (5,24)
48 (.94
5,64 (5,98
47 54
54 (6,54
46 (6,9%)
53 (6,9%)
44 69)
53 (1,08
41 (1,06
51 (7,06
37 (1.2)
47 (1.3%)
35 (514)
44 (5,14

7,

2,48 (2.4%)
2,38 (2,3%)
33 (4,38
39 @438
33 (494
39 (494
32 (528
3,9% (5,28)
31 (5.24)
37 (534
29 (52)
35 (548
26 (50)
33 (554
24 (478
31 @474

9,0

9,0

21 (2,54
2,54 (2,54)
20 (38)
25 (394)
19 38)
24 (41)
18 (36)
23 @40)

Stiel 2,40 m

Héhe
{m)
9,0

7.5
6,0
a,5
3,0
1,5
o

-1,5

-3,0

-4,5

-6,0

Hohe
{m)
9,0

7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
[

-1,5

-3,0

-4,5

-6,0

Unfer-
wagen
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-8
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL

3,70

Unfer-
wagen
HD-S8
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL
HD-S
HD-SL

3,0

12,34 (12,38)
12,2% (12,28}
12,44 (13,08)
12,94 (12.9%)
122 (1354)
13,64 (13,64)
122 (15,04
148 (15,08
116 (16,04)
150 (16,08
114 (1658
149 (16,5%)
13 (1334
13,44 (13,44)

3,0

12,64 (12,64)
12,58 (12,5%)
122 (13.04)
13,0# (13,08)
12,14 (13,64)
13,74 (13,74)
120 (1504)
14,7 (15,08)
114 (1581
149 (1594
13 (1634
148 (1634
112 (1239
12,34 (12,34)

Avsladung (m)

4,5

708 ( 7,18
708 7,18
73 (826)
8,24 ( 8,24)
7,08 ( 9,38
81 {9.3%)
69 (984
80 (9,84
67 (9.8
81 (988
63 (10,04
7.8 (10,04)
60 (10,44
75 (10,48
57 (1,1)
72 (728

6,0

4,84 (4,84)
4,84 (4,84)
50 (59
5,8% (5,98)
48 (634)
56 (6,34)
47 689
55 (6588
47 (7,08
5.4% (7,08)
43 [11)
53 (7,18
40 (73
49 (7.34)
36 (6.74)
45 678
2,8 (2.84)
2,9% 2.9%)

7,5

324,18
3,8 (4,08
3,2 (5,24)
38524
3,1 5,34
38544
29(3)
3,6 (5,54)
2761)
34 554
25(49)
3,2(534)

Avsladung (m)

4,5

7.1 (818
8,14 (8,18
68 (928
80 (928
6.7 (968
7.9 (964
B4 (9,74
8,0 (9,74
61 (9.9
76 (999
59 {10,3%)
74 {1039
56 (666
6,64 6,68)

6,0
32¢ (328
3,24 (3,24)

4,1# (4,18
4,18 (4,14)
49 (514)
5,04 (5,04)
47 (6,14
554 (6,14)
46 (6,64
53 (6,6%)
45 (694
5,24 (6,94)
42 (6.94)
51 (6.94)
39 (7,14
48 (7.14)
36 (6,74
45 (6,74

7,5

3,04 (3.08)
3,0¢ (3,08)
34 (38%)
3,84 (3,88)
34 (4,64)
40 (464
33 (494
39 (498
32 (5.1)
3,04 (5.24)
30 54
37 (534
28 (51)
34 (534
25 49)
32 (53%)
24 (364
30 (374)

9,0

9,0

22 224
2,24 2,24
22 (33#)
27 (334
22 (38)
27 (428
21 (38)
26 (42)
19 B7)
24 (418
18 (36)
23 (40)

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Tiefloffels in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Klammer-
werte gelten in LAngsrichtung des Unterwagens. Die Werte gelten flir 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten bei optimaler Stellung der Verstell-
zylinder. GemaB ISO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch #). Die

maximale Traglast am Lasthaken des Tiefloffels betragt 12 . Bei demontiertem Léffel (0,80 m2) erhéht sich die Traglast um 720 kg und bei

demontiertem Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbindungslasche um weitere 340 kg. Die Tragfahigkeit des Gerates wird durch die Standsicherheit,
das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuléssige Traglast des Lasthakens begrenzt.
Fiir den Hebezeugbetrieb missen Hydraulikbagger nach der Européischen Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und

mit einer Uberlastwarneinrichtung ausgeriistet sein.
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Tragfiahigkeit

mit Monoblockausleger 6,00 m gestreckt und schwerem Ballastgewicht

Stiel 1,80 m Stiel 2,40 m
Héhe |Unter- Avusladung (m) Héhe |Unter- Avsladung (m)
{m) :msgen 3,0 4,5 6,0 7,5 2,0 (m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7.5 2,0
D- HD-S
9.0 |55t 9.0 |,ps
HD-S HD-S 4,54 (4,54)
7,5 |ipsL 7,5 |Hp-sL 4,4 (4,48)
6.0 |0 73#( 7,39 | 460614 6.0 |HDS 47 674 | 31 34
7~ | HD-sL 738( 734) | 560614 = |HD-SL 578(5,74 | 3,3# (338
a.5 |HDS 12,84 (128)| 6,9 (84#) | 44654 | 30(4) 4.5 |HDS 1128(11,28[ 72 (7,78 | 45 6.4 | 3,0 (524)
7= | HD-sL 12,84 (12,8#)| 8,3#( 83%) | 53654 | 3.6(54) 7 | HD-SL M8 | 778 7.74) | 54 6,14 | 37 (.28)
3.0 |HDS 61 (968 | 41708 | 28(2) 3.0 |HDS 64 (91| 41 (678 | 29 53)
#~ |HD-sL 78 (960 | 50008 | 35674 ** |HD-sL 79 (9| 51 (67# | 35 556
1.5 |HDS 56 (1028 | 3871) | 276.1) 1.5 |HDS 57 (1008 38 (7.2) | 27 1)
#~ | HD-SL 70 (1028 | 47734 | 34(56) = |HD-sL 72 (1008) | 47 (.24 | 34 (56)
o HD-S 54 (978 | 3869) | 2660) ° HD-S 52¢( 524 54 (1004 | 36 (7.0) | 26 60)
HD-SL 68 (97#| 450728 | 33(65) HD-SL 528( 52468 (10,08 | 45 7.3% | 32 (54 )
-1.5 [HDS 9,54( 958)( 54 (854 | 36654 -1.5 |HDS 9,14( 9,1#)[ 54 (91| 35 (6.88 | 26 (49)
= 1 HD-SL 954( 95#|69 (854 | 45664 * |HD-sSL 9,1#(9,14)| 68 (9,14) | 44 68 | 32 (.24
-3.0 HD-S 56 (660 37504 -3.0 HD-§ 93#(9,3#) 55 (754 | 36 (5,7
¥ | HD-sL 661( 668 | 46(5.1% ** | HD-sL 938(93%[69 (7,59 | 45 B.T#H
HD-S HD-S 4,84{ 4,84)
4,5 (10 =45 |ps 484{ 458
HD-S HD-S
=6,0 |,ps =6,0 |,psL
Stiel 3,00 m Stiel 3,70 m
Hohe |Unfer- Avsladung {m) Héhe |Unter- Avsladung (m)
{m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 2,0 {m) |wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 2,0
HD-8 HD-S
9,0 |5 9,0 |\p-st
HD-S 4,34 (4,34) HD-S 2,84 (2,84)
7,5 HD-SL 4,34 (4,34 7,5 HD-SL 2,84 (2,84
6.0 |HDS 48 (508 | 324,08 6.0 |"DS 33 (36#) | 1,84(1,88)
d HD-SL 5,04 (5,0#) | 3,9(39% o HD-SL 3,68 (3,64) | 1,84(1,8%
a5 |HDS 6,9 (694 | 46 B7T# | 31494 a.5 |HDS 478, | 32 434 | 22 B0
7= | HD-SL 684(68% | 55 (574 | 3749 7= | HD-SL 4784 | 38 @38 [ 27 (3,08
3.0 HD-8 123 (136¥)] 66 (85H | 42 644 | 29(528) | 208328 30 HD-S 1158(11,58)( 69 (7,68 | 44 (594 [ 3,0 (494 | 21 (3,84
7 |HD-SL  [1358(135%)| 8,1 (84%) | 51 (648 | 360524 | 26(324) = |HD-sL 1144 (11,40) 768 7,68 | 53 (594 | 36 (498 | 26 (3.8
5.5 |HD-S 478(478[59 (974 | 39 708 | 2761) | 20(38) 1.8 |HDS 7.9 7,99 61 (014 | 40 669 | 27 (5.1) | 20 (38)
= | HD-SL 4T8(4TH| T3 (974 | 48 708 | 34550 | 25(38) = |HD-SL B0#(80#)| 76 (9,14 | 49 (664 | 34 (53#) | 25 ¢42)
o HD-S 578(578| 54 (1009 | 36 70) | 26(49) | 190354 ° HD-S 6.24( 62#)| 56 994 | 36 (7.0) | 26 49) | 19 B7)
HD-SL 568( 566169 (1006) | 45 724 | 32(4) | 24(35¥) HD-SL 624 (628 70 (998 | 46 (71#) | 3,2 (54 ) | 24 @41)
-1.5 |HD-S 824( 82453 (954 [ 35 (68) | 25(8) -1,5 |HD-S 7.64(768| 53 (8% | 35 (68) | 24 48) | 18 86)
= | Hp-sL 824(826)| 67 (958 | 44 708 | 31(3) 7= 1 HD-SL 768764 67 (984 | 44 714 | 31 (53) | 23 ©0)
30 HD-S 104 (11,19 53 (82# | 3,5 (628 | 25(4,56) -3.0 HD-S 10,0# (10,0%)| 53 (89#) | 34 (66 | 24 (48)
7 | HD-sL 801,19 68 (838 | 44 628 | 310459 #* |HD-sL 10,04 (10,09)| 67 0,08 | 43 (669 | 3,1 (498
-4,5 |HDS TEE( 76K 55 (6,04 | 36 (448) -4.5 |HDS 98#( 984)| 54 (.24 | 35 (534 | 25 (368
= | HD-SL TR 77| 618 (6,14 | 4,48 (448 = |HD-SL 9.94(9.94)| 68 (7.28) | 44 (534 | 31 (3.7H)
-6.0 |HDS -6,0 |HDS
*¥ |HD-5L 7 |HD-sL

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Tiefléffels in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Klammer-
werte gelten in Langsrichtung des Unterwagens. Die Werte gelten fir 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten. GeméaB ISO 10567 betragen diese 75 %
der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch #). Die maximale Traglast am Lasthaken des Tiefldffels
betrégt 12 t. Bei demontiertem Léffel (0,80 m?) erhdht sich die Traglast um 720 kg und bei demontiertem Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbin-
dungslasche um weitere 340 kg. Die Tragféhigkeit des Gerates wird durch die Standsicherheit, das Hubvermégen der hydraulischen Einrichtungen
oder die maximal zulassige Traglast des Lasthakens begrenzt.

Fir den Hebezeugbetrieb miissen Hydraulikbagger nach der Européischen Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und
mit einer Uberlastwarneinrichtung ausgeriistet sein.
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Avusstatiung

o)

Unterwagen

Zweistufige Fahrmotoren

Leitradschutz

Dauergeschmierte Laufrollen

Eine Kettenflihrung pro Léngstriger

Ketten abgedichtet und fettgeschmiert
Kettenfiihrung am Turasrad und in der Mitte
Umriistsatz - Kette B60 auf D6 C
Turasrad mit Schmutzauswerfer

Verstarktes Bodenblech Mittelstiick

- Oberwagen

Motorabdeckklappe mit Gasfeder

Werkzeugraum abschlieBbar

Handldufe, Antirutschbelége

Werkzeugsatz

Wartungsfreie Feststellbremse im Schwenkwerk
‘lartungsfreie HD-Batterien

schallddmmung

Elektrische Betankungspumpe

Pedalbetétigte Positionierschwenkbremse

Erweiterte Werkzeugausriistung

Sonderlackierung

@ Hydraulik

Elektronische Grenzlastregelung

Mode-Schaltung mit beliebiger Zwischenstellung
Druckspeicher fiir kontrolliertes Absenken der Ausriistung bei
abgeschaltetem Motor

Absperrventil zwischen Hydrauliktank und Pumpen
LSC-Steuerung (Liebherr-Synchron-Comfort)

Filter mit integriertem Feinstfilterbereich (5 um)
Druckpriifanschltisse fir Hydraulik
Zusatzsteuerkreise

Befiiiung mit umweltfreundlichen Olen
Nebenstromfilter

——

‘! Motor

Direkteinspritzung

Abgasturbolader

Ladeliiftkiihiung

Trockenluftfitter mit Vorabscheider, Haupt- und Sicherheits-
element

Sensorgesteuerte Leerlaufautomatik

Kaltstartanlage

S = Standard, O = Option

0

e o o o

m Fahrerkabine

Kabine in Tiefziehtechnik

Rundum getdnte Scheiben

Schiebefenster in Tir

Allseitig aufstellbares Dachfenster

Regenschutz iiber Frontscheibe

Wisch-Waschanlage

6-fach verstellbarer Sitz

Fahrersitz unabhéngig oder zusammen mit Steuerkonsolen
verstellbar

Einsteckbare Handhebel flir Fahrpedale

Klimaanlage

Kleiderhaken

Kabinenbeleuchtung

Sonnenblende

Innenrtickspiegel

Einbauvorbereitung flr Radioanlage

Zigarettenanzinder und Aschenbecher

Herausnehmbare FuBmatte

Dokumenten- und Ablagefach

Kontroll- und Warnleuchten

Tastatur und Display fiir Oltemperatur, Motordrehzahl und
-6ldruck

Zusétzliche Betriebsstunden-Anzeige von auBen einsehbar
Herausnehmbares Frontscheibenuntertsil
Stereo-Radioanlage

Lufigefederter Fahrersitz mit Heizung und aufsteckbarer
Kopfstiitze

Rundumkennleuchte

Zusatzscheinwerfer

Panzerglasscheibe

Z Ausrisiung

Zylinder-Endlagendampfung

Abgedichtete Lagerstellen

Schmierverteiler und Schmierleitungen auf Ausriistung mit
zentraler Schmierstelle auf Oberwagen

Y-Abdichtung zwischen Tiefléffel und Stiel

Schutzplatte flir Schmierleitungen und Verteiler an
Verbindungslasche

SAE-Flanschverbindungen in allen Hochdruckleitungen
Lasthaken mit Sicherheitslasche an Tiefléffeln
Rohrbruchsicherungen Hubzylinder

Umschaltventil Léffel-/Greiferhydraulik
Uberlastwameinrichtung

Hydraulischer oder mechanischer Schnellwechseladapter
Lisbherr-Greiferprogramm

Schlauchschnellkupplungen

Zusétzliche Spezial- und Sondergrabgefife
Hydraulikleitungen fiir Greiferbetrieb auf den L&ffelstielen und
Verbindungslaschenarretierung bei Greiferbetrieb
Leitungen fur Zusatzsteuerkreis

Automatische Liebherr Schmierpumpe fiir Ausriistung und
Kugeldrehkranz

Sonderlackierung

Ausristungs- und Anbavieile fremder Fabrikate dirfen ohne Abstimmung mit Liebherr nicht ein- oder

angebaut werden.
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2, Avenue Joseph Rey, B.P. 287, F-68005 Colmar Cedex

= +33 (0)389 213510, Fax +33 (0)389 213793
www.liebherr.com, E-Mail: info@Ifr.liebherr.com

Liebherr-France SAS



