Ausriistungs-Information R 934
Hydravlikbagger e

Boschungsausriistung «Multi-User»
mif Monoblockausleger 8,50 m
uind HD-SL-Unterwagen

; Grabkurve am Grabenridumloffel
P Loffelstiellinge 6,30 m
Muax. Grabtiefe 10,20 m
509 45 Max. Reichweite auf Grundniveau 15,10 m
17 Max. Ausschiitthéhe 12,55 m
a5 ] Hl Max. Reichhéhe 1420 m
J13
407 1o ReiBBkraft: 66,8 kN ( 6,80 t)
- Losbrechkraft: 126 kN (12,80 t)
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=l 7 Dienstgewicht und Bodenbelastung
j-8 N ] Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang Grundgerit
.30d -8 A : mit 6,5 t Ballastgewicht, Monoblockausleger 8,50 m, Stiel
3 T g
110 ! |—/ 6,30 m und Grabenrdumléifel 0,70 m3 Inhalt.
a5y, | =
1615141312 1110 9 B 7 6 5 4 8 2 § Om Unterwagenvariante HD-SL
gL bk Gaa e e s TN Bodenplatten Breite mm | 600 750
Gewicht kg | 30000 | 30500
Bodenbelastung kg/cm? | 0,60 0,48
Grabenrdumloffel Typ 904
Schnittbreite nach SAE mm | 2000 2000v
Inhalt ISO 7451 mi | 0,70 0,70
Gewicht kg | 500 700 N
1) Grabenriumléffel 2 x 45°
Tiefléffel Typ 904
Schnittbreite nach SAE mm | 1050 1250 1400 ]
Inhalt ISO 7451 m? | 0,70 0,90 1,05
Gewicht kg | 620 710 760
Spez. Gewicht t/m? | 1,80 1,50 1,20

ll E BH E R‘ut man Bagger. |




Mit Stiel 6,30 m
Hohe Unter- Ausladung in m
wagen
in m 4,5 6,0 7.5 5,0 10,5 12,0 18,5 15,0
12,0 HD-SL
10,5 HD-SL 1L,7° (1.79)
9,0 HD-SL 2,2° (2,2°) | 1,4° (1,4°)
7,5 HD-SL 2,5° (2,6°) | 1,8° (1,9°)
6,0 HD-SL 3,1° (3,1°) | 2,8°(2,97) | 2,4° (2,4°) | 1,27 (1,2°9)
4,5 | HD-SL 4,0° (4,0°) | 3,8° (3,8°) [ 31 (34°) | 24 (28%) | 1,7° (1,7°)
3,0 HD-SL 9.4+ (94| 7,1+ (7,14) | 51 (584 | 3,8 (4,94 | 29 (41°) | 2.2 (3.2°) | 1,7 (2,0°)
1,5 HD-SL 98 (1181 | 6,5 (B3+) | 47 (651) | 35 (549 | 27 (42) | 21 34) | 1,7 (2,3°)
0 HD-SL |8,4°(84°)| 58 (921) [ 43 (67) |32 (51) |25 (40) | 20 (32) | 1,6 (24°)
- 1,5 HD-SL 74°(74°)| 54 (B9 ) |40 (64) |30 (49) |24 (39) ] 1,98 (31) | 15 (2,2°)
- 30 |HD-SL |78°(78°)|52 (87) |38 (62)[29 (47) |23 (37) | 1.8 31) | 1,5 (1,6°)
- 45 |HD-SL |78 (88°)|[51 (86) |37 (61):[28 (46)]22 37) | 1.8 (3,0)
- 6,0 HD-SL 80 (102°)| 51 (86) | 87 (61) |28 (46) |22 (37) | 1,8 (239
- 7,5 HD-SL 83 (98152 (7,74 | 3,7 (6,1%) | 28 (4,7) | 23 (38)
- 90 |HD-SL |75+( 75055 (601 | 39 (4,8%) | 8.0 (3,79 |
- 10,5 HD-SL

Die Werte sind in Tonnen (t) an

bar.

Die (...)-Werte gelten in Lingsrichtun

oder 87% der hydraulischen Hubkraft.
Di st wird an der Lastose des Tiefléffels aufeenommen und ist auf 12 t begrenzt.

Be. .emontiertem Léffel (Inhalt 0,70 m3) erhdht sich die Tragfihigkeit um 500 kg;
Umlenkhebel und Verbindungslasche um zusitzliche 280 kg,

+ Begrenzung durch Hubzylinder
° Begrenzung durch Stielzylinder

Tragficihigkeit mit
Monoblockausleger 8,50 m
und HD-SL-Unferwagen

gegeben und mit 600 mm Bodenplatten auf festem und ebenem Untergrund 360° schwenlk-

g des Unterwagens. Gemil ISO 10567 betragen diese 75% der statischen Hipplast

und bei abgebautem Loffelzylinder,




Abmessungen
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mm  mit Monoblockausleger 8,50 m, Stiel 6,30 m und HD-SL-
A 2750 Unterwagen
C 3130 V 7900
D 2950 W 3100
E 3076 X 12700
H 2500
K 1217  mit Monoblockausleger 9,50 m, Stiel 7,30 m und HD-SL-
L 3848 Unterwagen
o 1066 V Bi150
Q 493 W _ 3100
S bei HD-SL-Unterwagen 2600 X 13700
U 4702
N 600 750
B bei HD-SL-Unterwagen 3200 3350
zZ 5300



